
PULSANTE "NA" PER EMERGENZA
A LANCIO DI CORRENTE, CON
LAMPADA DI SEGNALAZIONE DELLA
FUNZIONALITA` DEL CIRCUITO
DI COMANDO CEI 17-13/1-CEI 64-8
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NOTA:QUADRO DI DISTRIBUZIONE TIPO ASC
REALIZZATO SECONDO NORMA CEI EN 60439-4(CEI17.13/4)
GRADO DI PROTEZIONE IP65
TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE 500V
VALORE MASSIMO AMMISSIBILE DELLA CORRENTE DI C.TO C.TO PRESUNTA 10KA
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MORSETTIERA
 4X70 mmq

MORSETTIERA
 4X16 mmq
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QUADRO PER CANTIERE TIPO ASC

500934
1:10

CONTENITORI IN
MAT. ISOLANTE

25/02/15

PULSANTE
EMERGENZA
 LAMPADA
NEON 220V~

  
  
IN
TE
RR
UT
TO
RE
 C
AM

  
  
  
4P
 2
00
A 
50
0V

CI
RC
UI
TO
 D
I 
TE
RR
A 
UN
IC
O

  
MO
RS
ET
TO
 C
ON
 A
TT
AC
CO

A 
BU
LL
ON
E 
IN
TE
RN
O 
ED
 E
ST
ER
NO

3P
+N
 3
80
V-
41
5 
50
-6
0H
z

AC
R 
gr
.1
 2
00
A

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
MG 63A 4P Id=30mA (classe A)

SGANCIATORE A LANCIO
    DI CORRENTE

3

IdST IdST IdST IdST

2E162E163DIII 223333 E16 E16 E16 E16DIII DIII

0
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DATA FIRMA

trattamento

INDICE DI MODIFICA

disegno

v.d. scaladata

Brescia - Italy
spaPalazzoli

materiale

toll. non quotate

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA` - DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI

voce
modello
tabella
codice

22E16 E16
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N.4 INT.DIFFERENZIALI
MG 63A 4P Id=30mA (classe AC)
BOBINA A LANCIO DI CORRENTE TIPO ST
LAMPADA DI SEGNALAZIONE DELLA
FUNZIONALITA` DEL CIRCUITO DI COMANDO

TELAIO METALLICO A CAVALLETTO
CON TETTOIA VERNICIATURA
COLORE GRIGIO RAL 7042




